
ابزاای  دریتندزر ت زت بریوز     MA-PA3تحلیلگر کیفیت توان 

تحلیل پایامترها  مرتبط با  لتاژ، تریان، کیفیت توان   انزرژ  ری 

ها  دریت وه فاز   تک فاز اوت. این روتگاه به مدظزوی  ویستم

 لزت    066بررای  از ویگدال ا  آنزالو   لتزاژ تزا محزر ره  راره

آمپر از طریق آراپتویها  کلنزپ  طرایز   0666تریان تا محر ره 

هززره تووززط ایززن  بررای  هززا  ننونه   وززاهته هززره اوززت. راره

بررای  بالا   به صویت هنامان، از تنامز   روتگاه با ورعت ننونه

هززا   ی ر  رییافززت هززره   ریلحظززه مززویر تحلیززل دززرای  کانال

گیرنر تا پایامترهزا  مزرتبط بزا کیفیزت  لتزاژ، تریزان، تزوان    م 

انرژ  بروت آیدر. این پایامترها عبایتدزر از رامدزه، فزاز، مرزرای 

ها   لتاژ    تریان ، توان اکتیو   یاکتیزو، فرکزان ،  موثر  ی ر 

THDانرژ  که بزه طزوی آننیزن دابزل  06ها تا مرتبه  ، هایمونیک  

باهدر. این امکان فراهم هره اوت تزا  واز  م  مشاهره   ذهیره

هزا  رییافزت هزره یا ی    راره Ethernetبتوان از طریق  اوزط 

افزاای، امکانزات  مزشاهره   ثبزت کزرر. ایزن نرم mPASافاای  نرم

ها   بسیای زیار  از تنله امکزان مزشاهره آننیزن تنزام  وزیگدال

پایامترهزا  محاوزبه هزره یا ری اهتیزای   لتاژ    تریان    تنام 

رهزر. هنندیزن ایزن امکزان فزراهم هزره اوزت تزا  کایبر درای م 

بتوان هر یک از پایامترها  مویر نظر یا ری محر ره زمان  رلخزواه 

 ذهیره ننور.
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  لت 066ها   لتاژ تا  اتصال مستریم  ی ر  •

 0666ها  تریان از طریق کلنپ آراپزتزوی تزا  اتصال  ی ر  •

 آمپر

 بررای  بالا ورعت ننونه •

 Ethernetدابلیت اتصال به کامپیوتر از طریق  اوط  •

 ها  هام   محاوبه هره دابلیت ننایش آننین راره •

 ها به طوی نامحر ر واز  راره دابلیت ذهیره •

 (mPASافاای دریتندر با کایای  بالا ) نرم •

هایبارزویژگی  

 بررسیاجمالی

MA-CAT-PA3-11/21(2) 

 ها  وه فاز کددره پایش   تحلیل توان مصرف •

 پایش   تحلیل انرژ  •

 گیر    ثبت  لتاژ   تریان وه فاز  انرازه •

 ثبت راره ری موتویها   تج یاات الکتریک  ر ای •

 ها  کدترل صدعت  آ ی    ثبت راره ری ویستم تنع •

 ها   تج یاات تست آزمایشگاه  آ ی  راره ری ویستم تنع •

 کاربردها

MAHDA EMBEDDED SYSTEMS 



 اطلاعاتسفارش

Analog Inputs  

Number of input channels 8 Channels (4 channels AC/DC voltage inputs, max 600V, and 4 channels AC/DC current 

inputs through 1, 10, or 100 mV/A clamp adapter) 

Resolution 16 bit 

Sampling Rate  192/128 Samples/Cycle 

Analog input connector Voltage: 4mm Banana Female Jack, Current: DB-9M 

Connectivity 

Data communications Ethernet 10/100, Protocol: standard UDP, Connector: RJ45 

Applications 

Measuring Parameters Frequency, RMS voltages, RMS Currents, Active power, Reactive Power, Phase angle, 
Power factor, THD, Harmonics up to 50, and Energy 

Compatible Software mPAS online monitoring and recording software  

Chart and graph view Real-time voltage and current, frequency, harmonics, RMS values, trends, and phasor 

Operating System Microsoft Windows 7, Vista, 8.1, 10 

Log file size Unlimited (depending on computer internal storage) 

Log file type On PC: Standard TDMS file (.tdms) / Microsoft Excel (.xlsx) 

 مشخصاتفنی

 افزارشمایکلینرم
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General  

Operating Temp. range -10° C to +50° C 

Dimensions 350 x 250 x 100 mm 

Input voltage (VIN) AC 200-240V  

Power consumption  <30W  
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