
سهای   دستگاهی است که بهه نظوه ذ یرهر  MA-DR10-RTدیتالاگر 

، طراحهی   سهارته RTDها  دذیافتی ای سظس ذها  دنا ای ن ع  داد 

ته ا  دنها ذا ای سظهس ذها   شد  است. به کمه  ایهد دسهتگا  نی

RTD  انههه دذیافهت   یرههر  کهرد. ثنم نه دذ  01با حداکثر سرعت

، پس ای تق یت   اعمال RTDنقادیر آنال گ دذیافتی ای سظس ذها  

ضههرایک کالهاراسههه  ، بههه نیههادل دی هتههال بههر حههسک دذ ههه 

شههه ند. ایهههد دسهههتگا  ای  گراد یههها فاذنتایهههت تاهههدی  نی سهههانتی

بظد     انه اع سهه  PT100   PT1000سظس ذها  استانداذد نانظد 

هها  دذیهافتی ای سظهس ذها  کظد. داد  سهمه پشتهاانی نی 4   3، 2

 micro SDته ا  بها سهرعت لابه  تظوهه ، ذ   کهاذه حافوهه  ذا نی

تیاهه شد  ذ   دستگا ، یرهر  نم د. همچظهد ایهد اناها  فراهه  

ها  دذیافهت شهد  ذا  داد  USBشد  است تا بت ا  ای طریق  اسط 

افهزاذ، اناانهاه  نشاهد    ثات کرد. اید نرم mDASافزاذ  ذ   نرم

سای  نقادیر تمانهی  بسهاذ  ای  مله اناا  نشاهد  آنلاید   یرهر 

هها  دذ  دهد. ای دیگهر لابلهت ها ذا دذ ارتهاذ کاذبر لراذ نی  ذ د 

نوههر گرفتههه شههد  بههرا  ایههد دسههتگا ، اناهها  انتقههال نقادیههر 

اسهت.  Modbus RTUگهر  شد  ای طریق استانداذد صظیتی  اندای 

نههز دذ to 20mA 4 یا   to 20mA 0همچظهد کانالتا  رر  ی آنال گ

ته ا  ای آنتها بهرا  انتقهال نقادیهر  نور گرفتهه شهد  اسهت کهه نی

هها اسهتداد   PLCگهر  شد  به سایر ت تهزاه صظیتی نانظد  اندای 

ها  آنال گ رر  ی، ت سط کهاذبر لابه   نم د. تیداد   نحد د  کانال

 سداذش است.

www.mahdasystem.com 

 RTDلابلهت اتصال نستقه   ان اع سظس ذها   •

 USBلابلهت اتصال به کانپه تر ای طریق  اسط  •

 micro SDها ذ   کاذه حافوه  سای  داد  لابلهت یرهر  •

ها   ت تهزاه صظیتی )ای طهریهق PLCلابلهت اتصال به ان اع  •

 ها  آنال گ(   رر  ی Modbus RTU اسط 

 ها به ط ذ نانحد د ت سط کانپه تر سای  داد  لابلهت یرهر  •

 (mDASافزاذ لدذتمظد با کاذایی بالا ) نرم •

های‌بارز‌ویژگی  

 بررسی‌اجمالی

MA-CAT-DR10-RT-10/21(2) 

 دنا  نحهطپایش  •

 ها  کظترل فرآیظد گهر    ثات دنا دذ سهست  اندای  •

 ها  کظترل صظیتی آ ذ    ثات داد  دذ سهست   مع •

هها   ته هتهههزاه تسهت  گهر    ثات دنا دذ سهسهته  اندای  •

 آینایشگاهی

 کاربردها

MAHDA EMBEDDED SYSTEMS 



 اطلاعات‌سفارش

 مشخصات‌فنی

 افزار‌شمای‌کلی‌نرم
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General  

Operating Temp. range -10°C to +50°C 

Dimensions 220 x 120 x 40 mm 

Input voltage (VIN) DC 12-24V  

Power consumption  <5W  

Analog Inputs  

Number of input channels 4/6/8 Channels 

Input range  100Ω to 1kΩ (at 0°C) Platinum RTDs (PT100 to PT1000)  

Sampling frequency  10 SPS (Max) 

Isolation Digitally-isolated  

Analog input connector 4-Pin (5.08mm pitch) 

Wiring Compatible with 2, 3, and 4-Wire Sensor Connections  

Connectivity 

Power DC 12 to 24V, Connector: 2-Pin (5.08mm pitch) 

Data communications USB, Connector: Type B 

External memory Micro SD card (Optional) 

Software 

Operating System Microsoft Windows 7, Vista, 8.1, 10 

Log file size Unlimited (depending on computer internal storage) 

Log file type On micro SD Card: Standard TDMS file (.tdms) / Microsoft Excel file (.xls) / Mahda Log File (.MLF) 

On PC: Standard TDMS file (.tdms) / Microsoft Excel (.xlsx) 

Other features User-configurable calibration coefficients, Active channels selection capability, Online moni-

toring of 4 channels per chart. 

MA-DR10-RT08

Type of sensor
RT=RTD

Number of Input 
Channels
04: 4 Input Channel
06: 6 Input Channel
08: 8 Input Channel

MA-CAT-DR10-RT-10/21(2) 
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