
سیای   دستگاهی است که به منظور ذخیریر  MA-DR10-Txدیتالاگر 

ها  دریافتی ای سنسورها  دما ای نوع ترموکوپی،  ریرا یی    داد 

 8توان دما را ای رریی   ساخته شد  است. به کمک این دستگا  می

نمونه در ثیانیریه درییافیت  01سنسور ترموکوپ، با  داکثر سرعت 

کرد    ذخرر  نمود. مقادییر ننیاگیور درییافیتیی ای سینیسیورهیا  

ترموکوپ،  پس ای تقویت   اعمال ضرایب کاگربراسرون  به میایادل 

شیونید.  گراد یا فارنهایت تبدی، میی دیجرتال بر  سب درجه سانتی

  K  J  N  T  Sها  نوع  این دستگا   بسته به سفارش  ای ترموکوپ،

R   E ها  به سرستم اصلاح دمیا   کند   در تمامی مدل پشتربانی می

( داخلی میجیهید شید  Cold-junction Compensationنقطه سرد )

تیوان بیا سیرعیت  ها  دریافتی ای سینیسیورهیا را میی است. داد 

تابره شد  ر   دسیتیگیا    micro SDتنظرم  ر   کارت  افظه  قاب،

ذخرر  نمود. همچنرن این امکان فراهم شد  اسیت تیا بیتیوان ای 

 mDASافیدار  شد  را ر   نیر  ها  دریافت داد  USBرری   اسط 

افدار  امکانیات بسیریار یییاد  را ای  مشاهد    ثبت کرد. این نر 

هیا   سای  مقادیر تمامی  ر د  جمله امکان مشاهد  ننلاین   ذخرر 

هیا  ایین دسیتیگیا    دهد. ای دیگر قابلرت در اخترار کاربر قرار می

شد  ای رری  استاندارد صینیایتیی  گرر  امکان انتقال مقادیر اندای 

Modbus RTU  0است. همچنرن کاناگها  خر جی نناگور to 20mA  

تیوان ای ننیهیا  نرد در نظر گرفته شد  است کیه مییto 20mA 4 یا 

گرر  شد  به سایر تجهیریدات صینیایتیی  برا  انتقال مقادیر اندای 

هیا  ننیاگیور  ها استفاد  نمود. تاداد   محید د  کیانیال PLCمانند 

 خر جی  توسط کاربر قاب، سفارش است.
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قابلرت اتصال مستقرم  انواع سنسورها  ترموکوپ، )بسیتیه  •

 به سفارش(

 USBقابلرت اتصال به کامپروتر ای رری   اسط  •

 micro SDها ر   کارت  افظه  سای  داد  قابلرت ذخرر  •

ها   تجهردات صناتی )ای ریریی  PLCقابلرت اتصال به انواع  •

 ها  نناگور(   خر جی Modbus RTU اسط 

 ها به رور نامحد د توسط کامپروتر سای  داد  قابلرت ذخرر  •

 (mDASافدار قدرتمند با کارایی بالا ) نر  •

های‌بارز‌ویژگی  

 بررسی‌اجمالی

MA-CAT-DR10-Tx-10/21(2) 

 دما  محرطپایش  •

 ها  کنترل فرنیند گرر    ثبت دما در سرستم اندای  •

 ها  کنترل صناتی ن ر    ثبت داد  در سرستم جمع •

هیا   تیجیهیریدات تسیت  گرر    ثبت دما در سرسیتیم اندای  •

 نیمایشگاهی

 کاربردها

MAHDA EMBEDDED SYSTEMS 



 اطلاعات‌سفارش

 مشخصات‌فنی

 افزار‌شمای‌کلی‌نرم
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General  

Operating Temp. range -10°C to +50°C 

Dimensions 220 x 120 x 40 mm 

Input voltage (VIN) DC 12-24V  

Power consumption  <5W  

MA-CAT-DR10-Tx-10/21(2) 

Analog Inputs  

Number of input channels 4/6/8  Channels 

Max Error Type K : -200°C to +700°C (±2°C) / Type J : -210°C to +750°C (±2°C) / Type N : -200°C to 

+700°C (±2°C) / Type T : -270°C to +400°C (±2°C) / Type E : -200°C to +700°C (±2°C)  

Sampling frequency  10 SPS (Max) 

Isolation Digitally-isolated  

Analog input connector 4-Pin (5.08mm pitch) 

Connectivity 

Power DC 12 to 24V, Connector: 2-Pin (5.08mm pitch) 

Data communications USB, Connector: Type B 

External memory Micro SD card (Optional) 

Software 

Operating System Microsoft Windows 7, Vista, 8.1, 10 

Log file size Unlimited (depending on computer internal storage) 

Log file type On micro SD Card: Standard TDMS file (.tdms) / Microsoft Excel file (.xls) / Mahda Log File (.MLF)  

On PC: Standard TDMS file (.tdms) / Microsoft Excel (.xlsx) 

Other features User-configurable calibration coefficients, Active channels selection capability, Online moni-

toring of 4 channels per chart. 

MA-DR10-TJ08

Type of thermocouple
J,K,B,R,S,T,E,N

Number of Input 
Channels
04: 4 Input Channel
06: 6 Input Channel
08: 8 Input Channel
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