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 چکيده 

  ت یخود را قدردان حما ان،یبندانش یهااز مجموعه شرکت یمهدا، به عنوان عضو کوچک  یشرکت مهندس 

 . داندیم  زیعز هنی شما هم م

 کرد.  م یخواه یمحصول را بررس  ن یو استفاده از ا ی انداز، روند راهنوشتارین ا در
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 9 ............................................................................................................................... دستگاه  یاندازراه 2
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 هافهرست شکل 

 5 .............................................................. ندوز یعامل و  ستم یدر س Runبازکردن پنجره  یبرا انبریم د کلی: 1–1شکل 
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 Network Connections ...................................................................................................................... 7 بخش : 6–1شکل 
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 9 .................................................................................................................... ال کابل برق به دستگاه اتص نحوه: 2–2شکل 
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 10 .........................................................................................................ندوز یعامل و ستم یس Firewall غام پی: 1–3شکل 
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 ه سازی رایانآماده 1

 ویندوز  عامل ستميشبکه در س ماتي تنظ  1-1

  ی نی مقدار مع  یبر رو  د یشما با  ستمیس   IPمقدار    ،پاورآنالایزرشما و دستگاه    انهیرا  ن یارتباط ب  یجهت برقرار

 : دیرا انجام ده ریمنظور مراحل ز نیا یشود. برا م یتنظ

 را باز کنید. Control Panelپنجره  (1
 

 Control Panelروشی ساده برای بازکردن  
 

 را بفشارید.  Windows+Rکلید های میانبر ، 1–1شکل همانند   •
 

 
 در سيستم عامل ویندوز Run: کليد ميانبر برای بازکردن پنجره 1–1شکل 

 را بفشارید. OKرا نوشته و  controlعبارت   (2–1شکل ) شده در پنجره باز •

 
 در سيستم عامل ویندوز Control Panelبرای باز کردن  Run: استفاده از پنجره 2–1شکل 
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 بروید.  Network and Internet( به بخش 3–1شکل در پنجره باز شده ) (2

 

 
 در سيستم عامل ویندوز Control Panel: پنجره 3–1شکل 

 ( بروید. 4–1شکل ) Network and Sharing Centerبه بخش  (3
 

 
 Network and Internet: بخش 4–1شکل 
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 را انتخاب کنید. Change adapter settings(، 5–1شکل در سمت چپ پنجره ) (4

 

 
 Network and Sharing Center: بخش 5–1شکل 

 را انتخاب کنید.  Propertiesکلیک راست کرده و گزینه  Ethernetروی آیکن  (5

 
 Network Connectionsبخش : 6–1شکل 
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 Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)، گزینه  Networking(، در تب  7–1شکل  )  ه در پنجره باز شد (6

 .درا برگزینی Propertiesرا انتخاب کرده و سپس گزینه  

 

 
 Ethernet Propertiesپنجره : 7–1شکل 

 

را انتخاب کنید.    Use the following IP address، گزینه  General(، از تب  8–1شکل  )   ه در پنجره باز شد (7

تنظیم کنید.    255.255.255.0را روی    Subnet maskتنظیم کنید. مقدار    192.168.10.1را روی    IPمقدار 

 های قبلی را ببندید. را بزنید و پنجره OKسپس دکمه 

 .شودی م میتنظ 255.255.255.0 ی ، مقدار آن روSubnet mask  روی بهرو  لدیف یرو  ککلی با
 

 
 Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties: پنجره 8–1شکل 
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 اندازی دستگاه راه  2

 انهیدستگاه و را  نيارتباط ب 2-1

، ابتدا یک سر کابل را به دستگاه  1–2شکل  همراه محصول است. طبق    LANبرای این منظور، یک کابل  

  متصل کرده و سر دیگر را به رایانه خود متصل کنید.
 

 
 به دستگاه LAN: نحوه اتصال کابل 1–2شکل 

 برق دستگاه  نيتام 2-2

 ، ابتدا کابل برق را به دستگاه و سپس به پریز برق متصل کنید. 2–2شکل همانند 

 ل کنید.قبل از اتصال کابل برق به پریز، از قرار داشتن کلید پاور روی حالت خاموش اطمینان حاص
 

 
 : نحوه اتصال کابل برق به دستگاه2– 2شکل 
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 روشن کردن دستگاه  2-3

 ، کلید پاور را بفشارید تا دستگاه روشن شود. 3–2شکل همانند 
 

 
 در پنل پشتی دستگاه  ID: محل قرارگيری کليد پاور و 3–2شکل 

 افزار سازی نرم آماده 3

 افزار به شبکهنرم دسترسی  3-1

سیستم عامل   Firewallرا اجرا کنید. در صورت مشاهده پیغام   mPASافزار پس از انجام مراحل فوق، نرم

 کلیک کنید. Allow access(، روی دکمه 1–3شکل ویندوز )

   اجازه دسترسی دهید. mPASافزار جانبی، به نرم Firewallافزارهای در صورت استفاده از نرم
 

 
 سيستم عامل ویندوز Firewall: پيغام 1–3شکل 
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ارتباط برقرار کرده باشد، در گوشه پایین    mPASافزار  ، در صورتی که دستگاه با نرم2–3شکل  همانند  

( مشخص شده است را مشاهده خواهید  1که با شماره )  Connectedافزار، علامت اتصال و عبارت  سمت چپ نرم

 کرد.  

درج شده بر   Device ID(، می بایست با 2)شماره   (Device ID)همچنین توجه کنید که شناسه دستگاه 

 خوانی داشته باشد.روی پنل پشتی دستگاه هم

 توجه کنید.  3–2شکل  روی پنل پشتی درج شده است، به  (Device ID)شناسه دستگاه 
 

که با شماره    Settingsسربرگ  ، به  2–3شکل    ارتباط برقرار نکرد، همانند  mPASافزار  اگر دستگاه با نرم

( مشخص  4که با شماره )  Device Addressبروید. سپس     Network( مشخص شده است، بروید. سپس به تب  3)

 .تغییر دهید 192.168.10.2را به مقدار   شده است،
 

 
 ش تنظيمات شبکه، بخSettingsسربرگ ، mPASافزار : نرم2–3شکل 

 

 

 

 

 

 . دیهمراه محصول را مطالعه بفرمائ  DVDموجود در  یراهنما لیفابرای اطلاعات بیشتر، 
 

 دریافت کنید. www.mahdasystem.comتوانید آخرین ویرایش »فایل راهنما« را از آدرس شما می 
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 شرکت مهندسی مهدا 
   E11، واحد 4 دیساختمان مروار ،یعلم و فناور پارک ،یبلوار دانشگاه، بلوار مولو  سان،یقم، پرد
 info@mahdasystem.comایمیل:     02533550135فکس:      02533550134تلفن:  
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