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 ه سازی رایانآماده 1

 ویندوز  عامل ستميشبکه در س ماتي تنظ  1-1

  ی ن یمقدار مع  یبر رو  د یشما با  ستم ی س  IPمقدار    تالاگر،یشما و دستگاه د  انه یرا  نیارتباط ب  یهت برقرارج

 : دیرا انجام ده ریمنظور مراحل ز نیا یشود. برا م یتنظ

 را باز کنید. Control Panelپنجره  (1
 

 Control Panelروشی ساده برای بازکردن  
 

 را بفشارید.  Windows+Rکلید های میانبر ،  1–1شکل همانند   •
 

 
 در سيستم عامل ویندوز Run: کليد ميانبر برای بازکردن پنجره 1–1شکل 

 را بفشارید. OKرا نوشته و  controlعبارت  ( 2–1شکل ) شده در پنجره باز •

 
 در سيستم عامل ویندوز Control Panelبرای باز کردن  Run: استفاده از پنجره 2–1شکل 
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 بروید.  Network and Internet( به بخش 3–1شکل در پنجره باز شده ) (2

 

 
 در سيستم عامل ویندوز Control Panel: پنجره 3–1شکل 

 ( بروید.4–1شکل ) Network and Sharing Centerبه بخش  (3
 

 
 Network and Internet: بخش 4–1شکل 

 

 

 



 

 ع یسر یاندازراه

Quick Start 

 

 www.mahdasystem.com 16 از  7 صفحه 

 

 را انتخاب کنید.  Change adapter settings(، 5–1شکل در سمت چپ پنجره ) (4

 

 
 Network and Sharing Center: بخش 5–1شکل 

 کنید.  را انتخاب  Propertiesکلیک راست کرده و گزینه  Ethernetروی آیکن  (5

 
 Network Connectionsبخش : 6–1شکل 
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 Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4)، گزینه  Networking(، در تب  7–1شکل  )  ه در پنجره باز شد (6

 .درا برگزینی Propertiesرا انتخاب کرده و سپس گزینه  

 

 
 Ethernet Propertiesپنجره : 7–1شکل 

 

را انتخاب کنید.    Use the following IP address، گزینه  General(، از تب  8–1شکل  )  ه در پنجره باز شد (7

تنظیم کنید.    255.255.255.0را روی    Subnet maskتنظیم کنید. مقدار    192.168.10.1را روی    IPمقدار 

 های قبلی را ببندید. را بزنید و پنجره OKسپس دکمه 

 .شودی م میتنظ 255.255.255.0 ی ، مقدار آن روSubnet mask  روی بهرو  لدیف یرو  ککلی با
 

 
 Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties: پنجره 8–1شکل 
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 اندازی دستگاه راه  2

 انهیدستگاه و را  نيارتباط ب 2-1

ابتدا یک سر کابل را به دستگاه  ،  1–2شکل  همراه محصول است. طبق    LANبرای این منظور، یک کابل  

 متصل کرده و سر دیگر را به رایانه خود متصل کنید.
 

 
 به دستگاه LAN: نحوه اتصال کابل 1–2شکل 

 برق دستگاه  نيتام 2-2

 ، ابتدا کابل برق را به دستگاه و سپس به پریز برق متصل کنید. 2–2شکل مانند ه

 قبل از اتصال کابل برق به پریز، از قرار داشتن کلید پاور روی حالت خاموش اطمینان حاصل کنید.
 

 
 : نحوه اتصال کابل برق به دستگاه2–2شکل 
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 دستگاه کردن  روشن 2-3

 ، کلید پاور را بفشارید تا دستگاه روشن شود. 3–2شکل مانند ه
 

 
 در پنل پشتی دستگاه  ID: محل قرارگيری کليد پاور و 3–2شکل 

 افزار سازی نرم آماده 3

 افزار به شبکهدسترسی نرم  3-1

سیستم عامل    Firewallرا اجرا کنید. در صورت مشاهده پیغام    mDASافزار  س از انجام مراحل فوق، نرمپ

 کلیک کنید. Allow access(، روی دکمه 1–3شکل ویندوز )

   اجازه دسترسی دهید. mDASافزار جانبی، به نرم Firewallافزارهای در صورت استفاده از نرم
 

 
 سيستم عامل ویندوز Firewall: پيغام 1–3شکل 
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ارتباط برقرار کرده باشد، در گوشه پایین    mDASافزار  ، در صورتی که دستگاه با نرم2–3شکل  همانند  

( مشخص شده است را مشاهده خواهید  1که با شماره )  Connectedاتصال و عبارت    افزار، علامتسمت چپ نرم

 کرد.  

درج شده بر   Device ID(، می بایست با 2)شماره   (Device ID)همچنین توجه کنید که شناسه دستگاه 

 خوانی داشته باشد.روی پنل پشتی دستگاه هم

 توجه کنید.  3–2شکل  ت، به روی پنل پشتی درج شده اس (Device ID)شناسه دستگاه 
 

که با شماره    Settings، به سربرگ  2–3شکل    ارتباط برقرار نکرد، همانند   mDASافزار  اگر دستگاه با نرم

( مشخص شده است، بروید.  4که با شماره )   Network Settings( مشخص شده است، بروید. سپس به تب  3)

 ( مشخص شده است، کلیک کنید. 5که با شماره ) Reset to Defaultسپس روی دکمه  
 

 
 ، بخش تنظيمات شبکهSettingsسربرگ ، mDASافزار : نرم2–3شکل 
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 دریافت پيکربندی دستگاه  3-2

به تب  Settings،در سربرگ  3–3شکل  مانند  ه  ،Channel Info  ( با شماره  ( مشخص شده است،  1که 

 ( مشخص شده است، کلیک کنید. 2که با شماره ) Get Configبروید. سپس روی دکمه 

 افزار، یک بار این مرحله را انجام دهید.دستگاه و نرمکنیم، همیشه بعد از برقراری ارتباط بین پیشنهاد می 
 

 
 ها، بخش اطلاعات کانالSettingsسربرگ ، mDASافزار : نرم3–3شکل 

 افزار عملکرد دستگاه و نرم  یبررس 4

از ترمینال انواع سیگنالهای موجود در پنل جلویی دستگاه دیتالاگر، میبا استفاده  های ولتاژی و  توان 

 دهد. اه دیتالاگر را نشان میپنل جلویی دستگ 1–4شکل کشی مناسب به دستگاه اعمال نمود. جریانی را با سیم
 

 
 : پنل جلویی دستگاه دیتالاگر 1–4شکل 



 

 ع یسر یاندازراه

Quick Start 

 

 www.mahdasystem.com 16 از  13 صفحه 

 

ها و سنسورهای جریانی و ولتاژی مختلف باید با توجه به نوع سیگنال ورودی،  جهت اتصال سیگنال

 بندی مربوطه را انجام داد.  سیم 2–4شکل  همانند
 

 
 ها و سنسورها به یک کانال دستگاه: نحوه اتصال انواع سيگنال2–4شکل 
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 mDASافزار در نرم  Homeه دستگاه، به سربرگ پس از اتصال صحیح سنسور یا سیگنال مورد نظر خود ب

شکل  همانند  .دی شده رها کن نییرا گرفته و در قاب تع یعدد شگرینما اینمودار  کنی ، آ3–4شکل همانند بروید. 

 Analogفعال دستگاه )  یهاکانال  ست یخود را از لمورد نظر    گنالیس  ا یسنسور    متصل شده بهنام کانال  ،  4–4

Channels  دکمه    یرو5–4شکل  همانند  سپس    .دیمورد نظر رها کن   شگرینما  ای( گرفته و در نمودارStart  کیکل  

 . دیکن

 .دیکن کی کل  Startدکمه  یدوباره رو ی بردار نمونهفرآیند توقف  یبرا
 

 
 mDASافزار کردن نمودار به محيط نرمنحوه اضافه: 3–4شکل 

 
 mDASافزار کردن کانال به نمودار یا نمایشگر عددی در نرمنحوه اضافه: 4–4شکل 
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 mDASافزار برداری در نرمشروع فرآیند نمونه: 5–4شکل 

 

 . دیهمراه محصول را مطالعه بفرمائ  DVDموجود در  یراهنما لیفابرای اطلاعات بیشتر، 
 

 دریافت کنید. www.mahdasystem.comتوانید آخرین ویرایش »فایل راهنما« را از آدرس شما می 

 
 

http://www.mahdasystem.com/
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 شرکت مهندسی مهدا 
   E11، واحد 4 دیساختمان مروار ،یعلم و فناور پارک ،یبلوار دانشگاه، بلوار مولو  سان،یقم، پرد
 info@mahdasystem.comایمیل:     02533550135فکس:      02533550134تلفن:  
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